e 37l NEU altropol

Haupteigenschaften

e niedermolekulares mittelviskoses und I6semittelfreies Epoxidharz
e enthdlt liber 100 % an Inhaltsstoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe
e CO»-Einsparung von tber 760 kg COz pro Tonne (im Vergleich zu NEUKADUR EP 320)

Eigenschaften

Chemische Basis: Bisphenol A Harz
Viskositat bei 25 °C: 9.000 - 13.000 mPas
Dichte: ca. 1,17 g/cm3
Epoxidaquivalent: 184 -191 g/eq
Farbe: <1G
HyCl: <500 ppm
Lieferform
AltroGreen EP 3200 240 kg-Fass 1150 kg-IBC
Lagerung

Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 15 - 25 °C zu lagern. Bei
entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden
(die ersten 2 Ziffern der Chargen-Nr. ergeben die Woche, die 3. Ziffer das Jahr). AltroGreen EP 3200 neigt zur Kristallisation.
Es ist moglich, das Produkt durch Aufschmelzen bei ca. 50 °C bis 60 °C ohne Qualitatsverlust wiederherzustellen.

VorsichtsmaRhahmen

Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblatter, welche physikalische, 6kologische, toxikologische und andere sicherheits-
bezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender liber die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden /
den Anwender jedoch nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung fur die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontrollmoglichkeiten und liegen daher aussdlieflich im
Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu beriicksichtigen. Wir gewahrleisten die einwandfreie Qualitat unserer
Produkte nach MaRgabe unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen
Vorschriften zu beachten. Im Ubrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter.
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