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Haupteigenschaften Anwendungen

e Epoxidharz-System e Spezial-Infusionsharz

e Verarbeitungszeit durch unterschiedliche Harter e Herstellung von Verbundwerkstoffen aus Glas-,
einstellbar Carbon- oder Aramidgeweben

e sehr gute Trankungs- und Benetzungseigenschaften e allgemeiner Formen-, Werkzeug-, Lehrenbau

e AltroGreen EP 9860 NEU enthalt tiber 70 % an
Inhaltsstoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe

® COq-Einsparung von Uber 690 kg CO2 pro Tonne (im
Vergleich zu petrochemischen Rohstoffen)

Eigenschaften im unvernetzten Zustand (ca. Werte)

AltroGreen EP NEUKADUR NEUKADUR NEUKADUR

9860 NEU Harter 242 Harter 244 Harter 246
Farbe klar klar klar klar
Mischungsverhaltnis Gew.-Teile 100 30 30 30
Dichte g/cm?3 1,1 1,0 1,0 1,0
Viskositat (25°C) mPa-s 600 80 100 80

Eigenschaften der Mischung (ca. Werte)

Mischviskositat (25°C) mPa-s 300 350 300
Verarbeitungszeit (20°C, 500 g) Minuten 25 70 240
Entformbar Stunden 24 24 48
Dichte g/cm3 DIN 53479 1,1 1,1 1,1
Harte 24h / RT Punkte Shore D DIN 53505 82 84 70
Harte 48h / RT Punkte Shore D DIN 53505 82 84 83

Mechanische Werte des ausgehirteten Produktes - getempert 14h stufenweise bis 120°C (ca. Werte)

E-Modul aus Biegeversuch MPa DIN 53457 2.300 2.400 2.400

Biegefestigkeit MPa DIN 53452 135 120 123

Warmeformbestandigkeit Martens °C DIN 53458 100 105 100
. o DSC 204 F1

Glaslibergangstemperatur TG C DIN 51005 115 120 115

* RT = Raumtemperatur
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Eine stufenweise Temperung mit anschlieBender Abkiihlphase sollte unbedingt beachtet werden!
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Verarbeitungshinweise

Harz und Harter missen im angegebenen Verhdltnis homogen vermischt werden. Die Verarbeitung sollte moglichst bei
Temperaturen zwischen 10°C und 30°C erfolgen. Alle (iblichen Verarbeitungsverfahren kénnen angewendet werden. Die
Verarbeitungszeit ist von der Art des Harters und von der Temperatur abhangig.

Trennmittel finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.altropol.de/produkte/weitere-produkte/trennmittel

Lieferform

AltroGreen EP 9860 NEU 1kg 5 kg 10 kg 30 kg 220 kg
NEUKADUR Harter 242 0,3 kg 1,5 kg 5 kg 10 kg 25 kg
NEUKADUR Harter 244 0,3 kg 1,5 kg 5 kg 10 kg 30 kg
NEUKADUR Harter 246 0,3 kg 1,5 kg 5 kg 10 kg 30 kg
Lagerung

Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 15 - 25 °C zu lagern. Bei
entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden
(die ersten 2 Ziffern der Chargen-Nr. ergeben die Woche, die 3. Ziffer das Jahr).

VorsichtsmaBnahmen

Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblatter, welche physikalische, 6kologische, toxikologische und andere sicherheits-
bezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender liber die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden /
den Anwender jedoch nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontrollmoglichkeiten und liegen daher ausschlieflich im
Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berticksichtigen. Wir gewdahrleisten die einwandfreie Qualitat
unserer Produkte nach MaRgabe unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und
gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Ubrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter.
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