NEUKADUR Fleximasse HS 75-15
2-K PUR Giel3system
Elastomer Shore A 75

altropol

Modelle fiir z. B. Betonabformung
Herstellung technischer Teile
Formen und Modelle aller Art

Haupteigenschaften Anwendungen
e hohe Dehnung .
e hohe Riickstellkraft o
e hand- und maschinenverarbeitbar .

e sehr gute FlieRfahigkeit
e schnell hartend

Eigenschaften im unvernetzten Zustand (ca. Werte)

NEUKADUR NEUKADUR
Fleximasse HS 75-15 Komp. A Fleximasse HS 75 Komp. B
Farbe braun hellbernstein
Mischungsverhaltnis Gew.-Teile 100 40
Dichte (20 °C) g/cm3 1,4 1,00
Viskositat (25 °C) mPa:s 22.000 50
Eigenschaften der Mischung (ca. Werte)
Mischviskositat (25 °C) mPa:s 3.000
Verarbeitungszeit (200 g) Minuten 15
Entformzeit Stunden 6
Harte (24h) Shore A DIN 53505 75
Mechanische Werte des ausgehdrteten Produktes (ca. Werte)
Zugfestigkeit MPa DIN 53504 7
Zugdehnung % DIN 53504 450
WeiterreiRRfestigkeit N/mm ASTM D 624 B 22

Verarbeitungshinweise

NEUKADUR Fleximasse HS 75-15 Komp. A wird gut aufgerihrt. Danach werden die Komponenten A und B homogen
miteinander vermischt und entsprechend vergossen. Ein Umtopfen hilft, Mischfehler zu vermeiden.

Lieferform
NEUKADUR Fleximasse HS 75-15 Komp. A 1kg 5 kg
NEUKADUR Fleximasse HS 75 Komp. B 0,4 kg 2 kg

25 kg
10 kg
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Elastomer Shore A 75

Lagerung
Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 20 - 25 °C zu lagern. Bei

entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden
(die ersten 2 Ziffern der Chargen-Nr. ergeben die Woche, die 3. Ziffer das Jahr).

VorsichtsmaBnahmen
Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblatter, welche physikalische, 6kologische, toxikologische und andere sicherheits-
bezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender (iber die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den
Kunden / den Anwender jedoch nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und
Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontrollmoglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich im
Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu bericksichtigen. Wir gewahrleisten die einwandfreie Qualitat
unserer Produkte nach MaRgabe unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und
gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Ubrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblitter.
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