NEUKADUR ProtoFlex 110-05
2 K-PUR-Giel3system
Elastomer

altropol

Haupteigenschaften Anwendungen

Prototypenbau
Herstellung technischer Teile
e Formen und Modelle

sehr hohe Dehnung

hohe Riickstellkraft

hand- und maschinenverarbeitbar
sehr gute FlieRfahigkeit

sehr schnell hdrtend

auch als VakuumgieBharz verwendbar

Eigenschaften im unvernetzten Zustand (ca. Werte)

NEUKADUR NEUKADUR Harter NEUKADUR Harter

ProtoFlex 110-05 PTG 1 PTG 8

Farbe hellbeige oder hellbernstein bernstein
schwarz*
Mischungsverhaltnis Gew.-Teile 100 14 17
Dichte (20 °C) g/cm?3 0,95 1,20 1,20
Viskositat (25 °C) mPa-s 1.000 100 300
Eigenschaften der Mischung (ca. Werte)
Mischviskositat (25 °C) mPa-s 800 1000
Verarbeitungszeit (20 °C) min 5 5
Entformzeit (70 °C) Stunden 4 5
Harte Shore A DIN 53505 20 20
hellelfenbein oder hellelfenbein oder
Farbe
schwarz schwarz
Mechanische Werte (ca. Werte nach 1 h 80 °C)

Zugfestigkeit MPa DIN 53455 2 4
Zugdehnung % DIN 53455 550 340
Weiterreil¥festigkeit N/mm ASTM D 624 B 10 7
Warmeformbestandigkeit Martens °C DIN 53458 50 55

Verarbeitungshinweise

NEUKADUR ProtoFlex 110-05 sowie die Harter NEUKADUR PTG 1 und NEUKADUR PTG 8 sind kalteempfindlich und
kristallisieren bei Temperaturen unter +15 °C aus. Dieser Vorgang ist bei ca. 30 — 60 °C reversibel.

Eine Verkiirzung der Topf- und Entformzeit ist durch Zugabe von NEUKADUR Katalysator UL 10 % moglich.

Zur individuellen Einstellung des Shore A Hartegrades ist NEUKADUR ProtoFlex 110-05 mit NEUKADUR ProtoFlex 150-05 oder
NEUKADUR ProtoFlex 190-05 mischbar. Die genauen Mengenverhiltnisse entnehmen Sie bitte unserer separaten
Mischtabelle. Je niedriger die Shore-Harten-Einstellung wird, d. h. je mehr der Anteil an NEUKADUR ProtoFlex 110-05 in der
Abmischung mit NEUKADUR ProtoFlex 190-05 zunimmt, desto mehr verkiirzt sich die Topfzeit, z. B. eine 1 : 1 Mischung von
NEUKADUR ProtoFlex 110-05 und NEUKADUR ProtoFlex 190-05 hat nun noch eine Topfzeit von 2 — 3 Minuten. Allerdings
verkirzt sich auch die Aushéartezeit dann signifikant.
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Elastomer

Vor Gebrauch NEUKADUR ProtoFlex 110-05 griindlich aufrihren.
Die angegebenen mechanischen Werte werden nur nach oben beschriebener Temperung erreicht.

Trennmittel finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.altropol.de/produkte/weitere-produkte/trennmittel

Lieferform

NEUKADUR ProtoFlex 110-05 1,00 kg 5,00 kg 30,00 kg

NEUKADUR Harter PTG 1 0,14 kg 0,70 kg 5,00 kg

NEUKADUR Harter PTG 8 0,17 kg 1,00 kg 5,00 kg 10,00 kg
NEUKADUR ProtoFlex 110-05 schwarz * 100 kg = Mindestbestellmenge

Lagerung

Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 20 - 25 °C zu lagern. Bei
entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden
(die ersten 2 Ziffern der Chargen-Nr. geben die Woche, die 3. Ziffer das Jahr an).

VorsichtsmaBnahmen

Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblatter, welche physikalische, 6kologische, toxikologische und andere sicherheits-
bezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender (iber die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden /
den Anwender jedoch nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auferhalb unserer Kontrollmoglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich im
Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu beriicksichtigen. Wir gewahrleisten die einwandfreie Qualitat unserer
Produkte nach MaRgabe unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen
Vorschriften zu beachten. Im Ubrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblitter.
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