NEUKAPOL 1006
Hydrophober aliphatischer Verdunner altrOPOl

Haupteigenschaften Anwendungen

e hydrophob e 2K PUR-Beschichtungen
e sehr niedrigviskos e 2K PUR-GieRharze

e aliphatisch

e keine Funktionalitat

Produkteigenschaften
NEUKAPOL 1006
Farbe Leicht gelblich
Viskositat (25 °C - Brookfield RVT) mPa-s DIN EN ISO 2555 25+15
Wassergehalt % DIN EN ISO 8534 <0,2
Saurezahl mg KOH/g DIN EN ISO 2114 <3
Dichte Kg/dm?3 0,96 + 0,01

Einsatzgebiete
Verdiinner in Polyurethan-Formulierungen. NEUKAPOL 1006 wird in der Regel mit 2 - 10 % in Formulierungen angewendet,

um deren Viskositat zu senken und die FlieRfahigkeit zu verbessern.

Lieferform
NEUKAPOL 1006 0,5 kg 1kg 5 kg 10 kg 25 kg 180 kg 850 kg

Lagerung

Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 20 - 25 °C zu lagern. Bei
entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden
(die ersten 2 Ziffern der Chargen-Nr. ergeben die Woche, die 3. Ziffer das Jahr).

VorsichtsmaRhahmen

Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblatter, welche physikalische, 6kologische, toxikologische und andere sicherheits-
bezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender (iber die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden/
den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontrollmoglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich im
Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berlcksichtigen. Wir gewahrleisten die einwandfreie Qualitat unserer
Produkte nach MaRgabe unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen

Vorschriften zu beachten. Im Ubrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenbltter.
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